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ELMO Økologisk ukrudtsbekæmpelse 

 

 

 

ELMOTherm ®varmt vand / eco skum processen er en våd-termisk metode til fjernelse af ukrudt, der 

virker uden forøget vandtryk. 

 

Med den fuldt biologisk nedbrydelige ELMOTherm Organic Foam ®  kan den bruges på asfalterede og 

ubundne overflader til hurtigt og bæredygtigt arbejde. Hvis anvendelsen af organisk skum ikke er 

ønsket, kan ELMOTherm overfladevandsanlæg anvendes i varmtvandsindstilling. 

 

Det påføres næsten kogende varmt vand (mere end 95 ° C) uden tryk på overfladerne, der skal 

behandles. Virkningen: Proteinet koagulerer i vegetationspunktet, planterne dør. I samme operation 

kan ELMOTherm Organic Foam ® tilsættes. Det varme skum spredes i samme operation sænker køling 

af vandet, så varmen er længere og dermed mere intens på planten. Omkringliggende ukrudtsfrø er 

inkluderet. Det påførte skum opløses efter kort tid fuldstændigt sporingsfri. 

 

ELMOTherm ® varmt vand / øko- skummetoden er velegnet til faste åbne arealer såvel som til løse 

belægninger, grus bede, sandstier og pleje af følsomme monumenter. 
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De tørrede planter kan let fejes eller opsamles med en kost eller fejemaskine. Med den første 

behandling af stærk vækst vil du opnå dobbelt så stor effekt, hvis du fjerner væksten over overfladen 

før behandling. Du opnår et øjeblikkeligt tiltalende udseende på dine overflader. Desuden trænger 

varmtvandet bedre til plantens vegetationspunkt. 

 

Afhængigt af graden af ukrudt, tilgængeligheden af overfladen, der skal behandles, og udførelsen af 

ELMOTherm vedligeholdelsesmaskinen, er det muligt at arbejde fra 60 til 3000 kvadratmeter inden for 

en time. Og med en grundighed, som ellers kun opnås ved at luge for hånd. 

 

Der er ingen risiko for brand sammenlignet med tør-termiske processer som flammehæmmende 

teknologi. Derudover kan ELMOTherm ® varmtvands / øko- skumsystemet anvendes næsten uanset 

vejret. 

 

Bæredygtigheden og omkostningseffektiviteten af ELMOTherm ® varmtvands / miljøskum -systemet er 

blevet bekræftet af flere års uafhængige undersøgelser. 

  

For et bæredygtigt resultat 

Med ELMOTherm overfladebehandlinger kan du fjerne små og store overflader lige effektivt, 

økonomisk og miljømæssigt sikkert for uønsket vækst. For gode og varige resultater anbefaler vi at 

anvende ELMOTherm ® varmtvands / øko- skummetoden flere gange i det første år. Dette opnår en 

betydelig og målbar reduktion af plantens mængde med op til 70 procent. I de følgende år reduceres 

behandlingsintervallerne normalt til to til tre anvendelser om året. Samtidig falder omkostningerne 

permanent. 
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ELMOTherm-enheder til den bedste arbejdsradius! 

 

 

 

Ved idrætsanlæg hvor der ikke er kørefast 

underlag. 

 

 

Smalle gang arealer 

 

 

Ukrudts bekæmpelse imellem bygninger. 

 

 

 

Større belægnings arealer hvor der ikke må køres 

 

 

 

 

 Tagflader og lignende 
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ELMOTherm-enheder til den krævende områder! 

 

 

Befæstelses areal omkring søer 

 

 

 

Grus arealer 

 

 

Park områder 

 

 

Bjørne klo og lignende uønskede planter 

 

 

Område omkring kunstige søer og belægninger. 
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Fordelene ved ELMOTherm-systemet 

• Komplet opgivelse af miljøgiftstoffer 

• Godkendelsesfrit i henhold til plantebeskyttelseslovgivning 

• Opførelse i udstyrslisten for økologiske gårde 

• Bearbejdningshastighed fra 60 til over 3000 m2 / h 

• Gælder på næsten alle overflader 

• Næsten vejrafhængige 

• Overfladevenlig proces 

• Effektiv kontrol af Herkulesstaud 

• Høj fleksibilitet: over 90m slange længde muligt 

• Præcis overholdelse af udladningstemperaturen 

• Brug af overfladevand muligt 

• Vedligeholdelse af enhederne ved egen kundeservice 

ELMOTherm produktfamilien 

 

Skræddersyet til bestilling 

Har du allerede køretøjer og vil gerne bruge dem bedre? Skræddersyede, mobile og nemme at konvertere 

ELMOTherm applikationsløsninger er vores specialitet. Her er nogle eksempler på mulige legemsvarianter. For 

dine individuelle behov og dine specifikke ønsker arbejder vi sammen med dig for at finde den bedste løsning. 
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Økologi og miljø 

Med ELMOTherm ® varmt vand / varmt vand skummetode kan du fjerne ukrudt på en miljøvenlig, effektiv og 

rent økologisk måde i overensstemmelse med plantebeskyttelsesloven. 

 

ELMOTherm Organic Foam ® er inkluderet i listen over ressourcer til økologisk landbrug fra Forskningsinstitut for 

Økologisk Landbrug Tyskland. 

 

Der kræves ingen godkendelse til implementering. Det organisk-organiske skum er et produkt baseret på ikke-

ioniske overfladeaktive stoffer. Dette opnås ved bæredygtig dyrkning af vedvarende råmaterialer. Når der 

tørres, forlader skummet ikke spor og efter kort tid er det ikke længere synligt. Derudover er ELMOTherm 

Organic Foam ®  100% biologisk nedbrydeligt, miljøvenligt og ikke sundhedsfarligt. 

 

 

Oplysninger om Herkulesstaude 

(Riesenbärenklau)  

Oplysninger om Herkulesstaude (Riesenbärenklau) og tips 

til eliminering 

Invasiv, flerårig plante 

Spirer fra februar / marts og vokser til flere meter fra maj 

/ juni 

Kan fortrænge den indfødte vegetation. Ingen fordel for 

honningbier. Beskæring eller klipning stopper ikke 

blomstringen og hjælper ikke med at opretholde planten. 

Klipning distribuerer frøene og styrker planten. Frøene 

sås af vinden og overlever op til tre dage i vandet, hvorfra 

de når nye kyster. De overlever flere år i jorden og har 

altid brug for en frodig periode til at spire. I tilfælde af 

hudkontakt med plantesafter er der risiko for alvorlige 

elveblader og forbrændinger, muligvis også åndedrætsbesvær! 

Tips til fjernelse: 

Landbrugskammeret NRW anbefaler at adskille vegetationskeglen fra roden eller den komplette udgravning. Du 

kan bruge ELMOTherm-systemet til bæredygtig bortskaffelse som følger: Den særlige ELMOTherm lanse 

gennemborer den underjordiske vegetationskegle og rod og derved beskadiger planten der. En fornyet udvækst 

af vegetationskeglen er forhindret. 

Over jorden skal du arbejde generøst på plantedelen med ELMOTherm overfladelanserne for at inaktivere 

frøene og undgå gentagelser. 

Efter den første behandling med ELMOTherm-systemet anbefaler vi en kontrol og en ekstra behandling som 

beskrevet, for eksempel i efteråret eller i efteråret. I unge planter (<1 år), den ovennævnte behandling. Sørg for 

at bære beskyttelses tøj: tøj, handsker, beskyttelsesbriller og åndedrætsværn! Sammenfattende: Du skal være 

opmærksom på 3 point for bæredygtig bortskaffelse: Ødelæg vegetationskeglen og rod med den specielle lance 

Behandl ovennævnte plantedele med varmtvandsskummetoden 

Yderligere kontrol og behandling 
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Fortov 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Grus områder 
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Hegn behandling  

 

 

 

Vandbundne stier. 
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Boldbaner 

 

 

 

 

 

 

 

Parker og beskyttede områder 
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Skrå flader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejområder og trafikøer 
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  Stauder ( Bjørneklo ) 

 

Jernbane områder 

 

Kirkegårde 
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Lufthavne 

 

Militær 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELMO GmbH                                                       BPKmaskiner 

Am Stadtwalde 15       Kalenderparken 42 

48432 Rheine                                                            9270 Klarup 

Tyskland                                                                     Danmark 

 +49 (0) 5971 - 63 36                                                + 45 20774000 

Fax: +49 (0) 5971 - 87 00 0                                      bpkmaskiner.dk                                      

zentral@elmotherm.eu                                           bruno@bpkmaskiner.dk 
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