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Vi har noget mod ukrudt - og snavs!   brug ECOFIPS 

                                               Bæredygtigt. 

ECOFIPS, " Er forkortelse for: økologisk intensiv 

ukrudt bekæmpelses system, som er en sand all -

rounde: Den fjerner bæredygtigt og effektiv ukrudt 

på grus, fortove, stier, barkflis, træ og mange andre 

overflader med varmt vand i 

opskumningsprocessen . Hertil kommer, at ECOFIPS 

har en højt og lavt tryk´s funktion i forbindelse med 

forskellige lanser, er ideel til rengøring af 

bygninger, terrasser, biler, både, campingvogne. 

ECOFIPS gør det til en alsidig multifunktionsenhed for enkeltpersoner, ejere af fast ejendom, 

små og mellemstore virksomheder og fagfolk. 

 

ECOFIPS skum 

er et vegetabilsk sukkerskum fremstillet af vedvarende råmaterialer, 100% biologisk 

nedbrydeligt og godkendt i henhold til plantebeskyttelsesloven. 

 

 

ECOFIPS rengøringsmiddel 

hjælper med at rense sten, plast, metaller og andre overflader. Rengøreren er 100% 

biologisk nedbrydelig, fosfat, EDTA og NTA-fri og kræver ikke mærkning 

 

 

ECOFIPS kalkfri 

Beskytter ECOFIPS mod kalk og korrosion. Mængden måles i henhold til vandhårdheden. 

 

Ukrudt lancer 

til ukrudtsbehandling på veje, rabatkanter, grus og gangsarealer, tartanbaner mv. 

Børste lanse 

til forsigtig rengøring af biler, både, markiser, havemøbler mv. 

Høje og lave tryk lanser 

til effektiv rengøring af terrasser, stenflader, bygninger mv. 

 

 

 



        Anvendelses områder for Elmo Skum 
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Bekæmpelse af div ukrudt (Også bjørneklo 

og japansk pileurt) 

 

 

 

Ukrudt mellem flise belægninger 

 

 

 

Græs ukrudt ved oversigts arealer / vejrabatter 

 

 

 

Rengøring af tagflader.     

 

 

 

Flise pest. 

 

 

 

Mos på flise arealer. 

 

 

 

Rengøring af vejskilte. 

 

 

 

Rengøring af 

campingvogne / Både  

Normal behandling 

for ukrudt pr år. 

Gasbrænding, damp, 

varmt luft, varmt 

vand laves fra  ca. 

6,5 til 9 gange årligt 

ELMOTherm skum 

udføres ca. 4 gange 

årligt. 

 

 

Jeg er 
giftfri 



                          ELMO skum 
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Ved brug af varmt luft, gas brænding, damp, 

varmt vand, svie middel. 

Planten ødelægges kun delvis i top og visner 

hen, efter nogen tid kommer der nye spire og 

planten gror videre.  Behandling pr år. 6,5 – 9 

gange 

Ved brug af ELMO skum. 

Planten ødelægges i top og øverste del af 

rodnet og visner hen. Kun i få tilfælde 

spirer planten igen.                                   

Behandling pr. år.  3 – 4 gange 



                          ELMO skum 
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 Planter der er velegnet til bekæmpelse af ELMO skum. 
 
• Rynket rose 

• Kæmpe-bjørneklo 

• Hårfrugtet bjørneklo 

• Stor vandguirlande 

• Almindelig snebær 

• Glansbladet hæg 

• Kæmpe-silkeplante 

• Skyrækker 

• Pastinak 

• Rød hestehov 

• Smalbladet vandpest 

• Canadisk gyldenris 

• Sildig gyldenris 

• Rundlobet bjørneklo 

• Mangebladet lupin 

• Kæmpe-balsamin 

• Fallopia x bohemica hybrid 

• Japansk hestehov 

• Armensk brombær 

• Gul kæmpekalla 

• Hvid-kornel 

• Bynke-ambrosie 

• Gul Kæmpekalla 

• Butblæret sargassotang 

• Japansk styltegræs 



 

Hvorfor arbejde med ELMO 
• ELMO GmbH begyndte at arbejde med økologisk ukrudtsbekæmpelse i 2001. Vores førstehåndserfaring i 

behandling af alle slags forskellige områder og overflader fører til udvikling af pålidelige maskiner og 

anerkendte metoder. 

• I dag er vi det firma med den længste erfaring inden for anvendelse af økologisk ukrudtsbekæmpelse. 

• ELMO leverer stadig ukrudtsdemonstration som en service. Derfor har ELMO en hurtig feedback til 

forbedring af maskinerne. 

• ELMO søger langsigtede partnere, og vi deler vores opnåede og beviste erfaringer med vores kunder. 

• Vi ved, at vores partnere er nødt til at arbejde effektivt med ELMOTherm-systemerne. Vi leverer ikke kun 

hurtig teknisk service, men kan hjælpe med effektiv planlægning og træning af personelt til anvendelse, 

afsendelse, beregning og kontrol. 

• ELMOTherm har hjulpet videnskabelige studier og holder stadig tæt kontakt til forskningsinstitutter og 

universiteter for yderligere at forbedre systemerne og hjælpe med at få ny viden. 

Hvorfor arbejde med ELMOTherm-systemet? 

ELMOTherm  Varmt vand og varmt skum  System blev udviklet for at opnå en effektiv metode til kemisk fri 

ukrudtsbekæmpelse.( Giftfri ) varmt vand + varmt skum gør forskellen. 

Inden for forskningsprojektet Clean Region undersøgte Biologische Bundesanstalt (nu: Julius Kühn Institut), 

det tyske forskningsinstitut for landbrug, ELMOTherm-systemet i 2006. ELMOTherm-metoden (varmt vand 

og skum) viste sig at være den bedste ikke-kemiske metode. Det samme resultat blev opnået ved en 

undersøgelse af Ledende Universitet, hvor metoden med varmt skum blev testet mod andre ikke-kemiske 

anvendelser. 

                                                                                

                      0 til 10 behandlinger årligt 

De fremviste oplysninger er ca. og fra forskellige enheder. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gas brænding

Varmt luft

Damp

Varmt vand

Mekanisk børste

Varmt skum mix

Varmt vand og skum

Samligning af metoder til ukrudtsbekæmpelse pr. år.
Efter 2 års bekæmpelse nedsættes ELMO varmt skum til 2  gange årligt.



 

Årlige behandlinger 

Ledende Universitet brugte en gammel WAIPUNA-maskine med varmt skum, som ELMO forbedrede 

yderligere baseret på forskningsresultater 

ELMOTherm-maskiner er to maskiner i én: Alle ELMOTherm-enheder kan arbejde med skum og også uden 

skum. Specielt på stejle skråninger eller lodrette vægge foreslår ELMO kun at bruge varmt vand uden skum.  

På de fleste områder, vi støder på som tjenesteudbyder, øger brugen af skum effektiviteten og reducerer 

arbejdsomkostningerne pr. M². Dette er blevet bekræftet i mange test og målinger, der er foretaget i de 

sidste 18 år med tilvejebringelse af kemisk fri ukrudtsbekæmpelse. 

Beregningseksempler 

Fordelene ved varmtvandssystemet med varmt / skum kan vises i en simpel sammenligning mellem et 

typisk ækvivalent system med rent vand. Disse data er baseret på faktiske data indsamlet inden for vores 

lange års erfaring med kemisk fri ukrudtsbekæmpelse. 

Disse tal viser kun de direkte omkostninger forbundet med termisk ukrudtsbekæmpelse (inklusive maskine, 

arbejdsomkostninger og driftsvæsker). Omkostninger ved en separat bil eller generelle omkostninger, ofte 

er hjælpemaskiner ( Bil – Traktor ) ikke en del af denne sammenligning. 

 Elmo Therm ET 4 
Vario Therm 

Almindelig rent vand- 
system 

Andet tilsvarende 
fabrikat. 

Ind køb maskine ( pris excl 

tilbehør og levering) 
Ca. 290.000.- Ca. 260.500.- 278.500.- 

Afskrivning 6 år   ( ** ) 6 år 6 år 

Skum Time 1,5 L Ingen ingen 

Antikalk Time 1 L Time 1 L Time 1 L 

Diesel Olie Brænder Time 7 L Time 7 L Time 7 L 

Benzin generator Time 3 L Time 3 L Time 3,5 L 

Varmt vand Time 16 L Time 15 L Time 11 L 

Vand tank 900 L 900 L 600 L 

Belægning udfyldning 15 min 15 min 15 min 

    

Forbrug Vand 1,4 L / m³ 5,33 L / m³ 3,2 L /  m³ 

Co 2 udslip 39 g / m² 142 g / m² 135g / m² 

    

Behandling årligt 2 - 3 3 - 5 3 - 5 

Areal ydelse I timen (***) 650 m² 180 m² 170 M² 

Maksimal m² årligt Ca. 159.000 m² Ca. 69.000 m² Ca. 44.000 m² 
    

Løn omkostninger pr. 

Time  ( **** ) 

325,00 kr. 325,00 kr. 325,00 kr. 

Produktive dage / år 188 188 188 

Arbejdstid dag 8 8 8 

 

 (**) Dette er den tyske skattemæssige afskrivning (AfA). ELMOTherm-maskiner er bygget til at 

vedligeholdes og repareres om nødvendigt. Faktisk er det første system, der leveres til en kunde, stadig i 

brug i dag. Derfor kan ELMOTherm tilbyde en komplet revision med fornyet garanti for en brøkdel af 

investeringsomkostningerne. 

(***) Baseret på teoretisk maksimal ydeevne for områder med lav ukrudtsvækst. Den egentlige ydeevne 

afhænger meget af typen af underjordisk og ukrudtsdækning og geografi ofte i området. 

(****) Estimerede timelønomkostninger i Danmark 2018 (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Hourly_labour_costs) 



 

 

                                    OMKOSTNINGER 

                                                                                          

                      CO 2 udslip fra ELMO ET 4                                     
ELMOTherm ET4: 39 g CO2 / m² 

Beregning: 

ET4: 

7 liter fyringsolie i timen ved 2,65 kg CO2 / liter plus 3 liter benzin i timen ved 2,33 kg CO2 pr. Kg 

føjer til 25,54 kg / time 

(7 * 2,65 + 3 * 2,33 = 25,54) 

ET4 kan nå op på 650 m² / t: 

25,54 kg CO2 / t / 650 m² / t = 0,03929 kg / m² = 39 g / m² 
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Blå: ET 4 Elmo Vario             Orange: Rent varmt vand          Grå: Andet tilsvarende fabrikat 
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Nu da sommeren er over os og ukrudtet gror gevaldig. 
    Har du tænkt på hvor nemt det er at få det fjernet. 

                                  BÆREDYGTIGT 
                           
 

ELMOTherm *varmt vand / skum processen er en våd-termisk metode til fjernelse af 

ukrudt, der virker uden forøget vandtryk, med en 2 i 1 maskine 

ELMO skum* fjerner ukrudt og vilde planter, græs og mos, der ikke specifikt dyrkes, men 

forekommer som ledsagende vegetation. De er ofte uønskede i og på offentlige arealer 

og landbrug, og ikke kun af æstetiske grunde: ukrudt beskadiger veje og stier, svækker 

strukturel infrastruktur og fortrænger afgrøder - med betydelige økonomiske 

virkninger. ELMOTherm-fjernelse af ukrudtsforebyggelse forhindrer sådanne 

konsekvenser. 

ELMOTherm skum* er et planteskum baseret på vedvarende råvarer, der er 100% 

bionedbrydeligt og efterlader ingen spor efter tørring. ELMOTherm-skummet er opført 

på listen over ressourcer til økologisk landbrug. Ansøgningen er også i 

overensstemmelse med plantebeskyttelsesloven og miljøskadesloven. 

Hvorfor bruge ELMO varmtvandsskum* Elmo skum er et produkt der påføres 

ukrudtsplanten sammen med varmt vand, men processen alene med varmt vant er ikke 

nok til at bekæmpe de seje ukrudtsplanter, derfor tilsættes ELMO skum. 

Fremtidig vækst* dette forhindres ved at ELMO skum ikke kun påføres ukrudtsplanten 

men hele arealet, hvorved ukrudtsfrø og små spire der gemmer sig i revner og sprækker 

bliver behandlet. 

Med brug af ELMO varmtvandsskum er du godt på vej til et renere miljø. 

NYHED                                Bekæmpelse af eg processionsmøl bæredygtigt                       

 Desinfektion ved hjælp af ELMOTherm-processen 

   

 
Kontakt os for yderlige oplysninger. 

Giftfri 



 

Praktisk tip: Desinfektion ved hjælp af ELMOTherm-
processen, nu og i fremtiden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange lande desinficerer områder i offentlige rum på grund af corona  
pandemien. Også i Tyskland / Danmark er byer og kommuner/ offentlige steder i 
gang med indledende overvejelser om at desinficere i stor skala. Fordi: bakterier og 
patogener også kan overføres via smøreinfektioner. Desinfektionsmidler på 
overfladen er ikke et godt valg ud fra et økologisk og sundhedsmæssigt perspektiv: 
de skader miljøet og kan forårsage hudirritation. 

Desinfektion: Ikke-toksisk med ELMOTherm 

Ikke-toksiske desinfektionsvarianter såsom ELMOTherm-processen er 
bedre. Næsten kogende varmt vand i kombination med et varmt skumtæppe 
påføres direkte på overfladerne, der skal behandles. Det varme skumlag fungerer 
som isolering og holder vandtemperaturen tæt på kogepunktet (≥95 ° C). 

Det kogende vand med skum dræber næsten alle mikroorganismer på overflader, 
inklusive bakterier, svampe og vira. Med en vellykket desinfektion mindskes 
risikoen for smøreinfektion. 

ELMOTherm-processen er især interessant til brug i forbindelse med  udendørs 
områder, for eksempel på legepladser og sportsfaciliteter, udendørs 
fitnessfaciliteter og træningsstier ("senior legeplads"), men også på klatrestativer, 
gynger, rutsjebaner, legeudstyr, gelændere, parkbænke, borde osv. Selv ikke-
asfalterede stier og overflader kan behandles med ELMOTherm-processen, for 
eksempel for at beskytte kæledyr - bæredygtigt og økologisk. 
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                                             ELMO Therm gør en forskel.  
                                                                    

 

Er ukrudt også en plage for dig. 
( Det behøver det ikke at være ) 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Behandling foretages med                                                        

        varmtvand og ELMO skum.                              

                                               Husk det er ELMO skum der gør 

                                                                    forskellen, og så er den GIFTFRI 
                                                        

                                                                                                                                                                                            

                                                                          

 

 Med 4 ELMO behandlinger de første 2 år                                                                     
og efterfølgende år med 2 behandlinger pr. 
år får du dette resultat.           

                              
 

 

 

Ukrudt beskadiger veje og stier, svækker strukturel infrastruktur og fortrænger 
afgrøder. Vi har noget imod det: ELMO har været specialister i økologisk 
overfladevedligeholdelse i over 20 år. Med vores økologiske, effektive, risikofrie og 
godkendelsesfri ELMOTherm ® -proces og professionelle produkter støtter vi byer og 
kommuner såvel som virksomheder og institutioner med at fjerne ukrudt fra områder 
og systemer. 

                                                                                                  Kontakt os. Vi hjælper gerne. 
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ELMO Økologisk ukrudtsbekæmpelse 

                                                       BÆREDYGTIGT 

 

ELMOTherm ®varmt vand / eco skum processen er en våd-termisk metode til fjernelse af ukrudt, der 

virker uden forøget vandtryk. 

 

Med den fuldt biologisk nedbrydelige ELMOTherm Organic Foam ®  kan den bruges på asfalterede og 

ubundne overflader til hurtigt og bæredygtigt arbejde. Hvis anvendelsen af organisk skum ikke er 

ønsket, kan ELMOTherm overfladevandsanlæg anvendes i varmtvandsindstilling. 

 

Det påføres næsten kogende varmt vand (mere end 95 ° C) uden tryk på overfladerne, der skal 

behandles. Virkningen: Proteinet koagulerer i vegetationspunktet, planterne dør. I samme operation 

kan ELMOTherm Organic Foam ® tilsættes. Det varme skum spredes i samme operation sænker køling 

af vandet, så varmen er længere og dermed mere intens på planten. Omkringliggende ukrudtsfrø er 

inkluderet. Det påførte skum opløses efter kort tid fuldstændigt sporingsfri. 

 

ELMOTherm ® varmt vand / øko- skummetoden er velegnet til faste åbne 

arealer såvel som til løse belægninger, grus bede, sandstier og pleje af 

følsomme monumenter. 
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De tørrede planter kan let fejes eller opsamles med en kost eller fejemaskine. Med den første 

behandling af stærk vækst vil du opnå dobbelt så stor effekt, hvis du fjerner væksten over overfladen 

før behandling. Du opnår et øjeblikkeligt tiltalende udseende på dine overflader. Desuden trænger 

varmtvandet bedre til plantens vegetationspunkt. 

 

Afhængigt af graden af ukrudt, tilgængeligheden af overfladen, der skal behandles, og udførelsen af 

ELMOTherm vedligeholdelsesmaskinen, er det muligt at arbejde fra 60 til 3000 kvadratmeter inden for 

en time. Og med en grundighed, som ellers kun opnås ved at luge for hånd. 

 

Der er ingen risiko for brand sammenlignet med tør-termiske processer som flammehæmmende 

teknologi. Derudover kan ELMOTherm ® varmtvands / øko- skumsystemet anvendes næsten uanset 

vejret. 

 

Bæredygtigheden og omkostningseffektiviteten af ELMOTherm ® varmtvands / miljøskum -systemet er 

blevet bekræftet af flere års uafhængige undersøgelser. 

  

For et bæredygtigt resultat 

Med ELMOTherm overfladebehandlinger kan du fjerne små og store overflader lige effektivt, 

økonomisk og miljømæssigt sikkert for uønsket vækst. For gode og varige resultater anbefaler vi at 

anvende ELMOTherm ® varmtvands / øko- skummetoden flere gange i det første år. Dette opnår en 

betydelig og målbar reduktion af plantens mængde med op til 70 procent. I de følgende år reduceres 

behandlingsintervallerne normalt til to til tre anvendelser om året. Samtidig falder omkostningerne 

permanent. 
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ELMOTherm-enheder til den bedste arbejdsradius! 

                                                                                                    Arbejdslængde med håndlancer op til 90 m 

 

 

Ved idrætsanlæg hvor der ikke er kørefast 

underlag. 

 

 

Smalle gang arealer 

 

 

Ukrudts bekæmpelse imellem bygninger. 

 

 

 

Større belægnings arealer hvor der ikke må køres 

 

 

 

 

 Tagflader og lignende 
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ELMOTherm-enheder til den krævende områder! 

 

 

Befæstelses areal omkring søer 

 

 

Grus arealer 

 

 

 

Park områder 

 

 

Bjørneklo og lignende uønskede planter 

 

 

 

Område omkring kunstige søer og belægninger. 
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Fordelene ved ELMOTherm-systemet   BÆREDYGTIGT  

• Komplet opgivelse af miljøgiftstoffer 

• Godkendelsesfrit i henhold til plantebeskyttelseslovgivning 

• Opførelse i udstyrsliste for økologiske gårde 

• Bearbejdningshastighed fra 60 til over 3000 m2 / h 

• Gælder på næsten alle overflader 

• Næsten vejrafhængige 

• Overfladevenlig proces 

• Effektiv kontrol af Bjørneklo 

• Høj fleksibilitet: op til 90m slange længde muligt 

• Præcis overholdelse af udladningstemperaturen 

• Brug af overfladevand muligt 

• Vedligeholdelse af enhederne ved egen kundeservice 

ELMOTherm produktfamilien 

 

Skræddersyet til bestilling 

Har du allerede køretøjer og vil gerne bruge dem bedre? Skræddersyede, mobile og nemme at konvertere 

ELMOTherm applikationsløsninger er vores specialitet. Her er nogle eksempler på mulige legemsvarianter. For 

dine individuelle behov og dine specifikke ønsker arbejder vi sammen med dig for at finde den bedste løsning. 
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Økologi og miljø 

Med ELMOTherm ® varmt vand / varmt vand skummetode kan du fjerne ukrudt på en miljøvenlig, effektiv og 

rent økologisk måde i overensstemmelse med plantebeskyttelsesloven. 

 

ELMOTherm Organic Foam ® er inkluderet i listen over ressourcer til økologisk landbrug fra Forskningsinstitut for 

Økologisk Landbrug Tyskland. 

 

Der kræves ingen godkendelse til implementering. Det organisk-organiske skum er et produkt baseret på ikke-

ioniske overfladeaktive stoffer ( Ikke aktiv ). Dette opnås ved bæredygtig dyrkning af vedvarende råmaterialer. 

Når der tørres, forlader skummet ikke spor og efter kort tid er det ikke længere synligt. Derudover er 

ELMOTherm Organic Foam ®  100% biologisk nedbrydeligt, miljøvenligt og ikke sundhedsfarligt. 

 

 

                                                                                   Oplysninger om Bjørneklo 

  

Oplysninger om BJØRNEKLO (Riesenbärenklau) og tips til 

eliminering 

Invasiv, flerårig plante 

Spirer fra februar / marts og vokser til flere meter fra maj 

/ juni 

Kan fortrænge den indfødte vegetation. Ingen fordel for 

honningbier. Beskæring eller klipning stopper ikke 

blomstringen og hjælper ikke med at opretholde planten. 

Klipning distribuerer frøene og styrker planten. Frøene 

sås af vinden og overlever op til tre dage i vandet, hvorfra 

de når nye kyster. De overlever flere år i jorden og har 

altid brug for en frodig periode til at spire. I tilfælde af 

hudkontakt med plantesafter er der risiko for alvorlige 

elveblader og forbrændinger, muligvis også 

åndedrætsbesvær! 

Tips til fjernelse: 

Landbrugskammeret NRW anbefaler at adskille vegetationskeglen fra roden eller den komplette opgravning. Du 

kan bruge ELMOTherm-systemet til bæredygtig bortskaffelse som følger: Den særlige ELMOTherm lanse 

gennemborer den underjordiske vegetationskegle og rod og derved beskadiger planten der. En fornyet udvækst 

af vegetationskeglen er forhindret. 

Over jorden skal du arbejde generøst på plantedelen med ELMOTherm overfladelanserne for at inaktivere 

frøene og undgå gentagelser. 

Efter den første behandling med ELMOTherm-systemet anbefaler vi en kontrol og en ekstra behandling som 

beskrevet, for eksempel i efteråret eller i efteråret. I unge planter (<1 år), den ovennævnte behandling. Sørg for 

at bære beskyttelses tøj: tøj, handsker, beskyttelsesbriller og åndedrætsværn! Sammenfattende: Du skal være 

opmærksom på 3 point for bæredygtig bortskaffelse: Ødelæg vegetationskeglen og rod med den specielle lance 

og behandle ovennævnte plantedele med varmtvandsskummetoden. Yderligere kontrol og behandling. 



                        
Ukrudtsbekæmpelse 

1. Klasse, Meget kraftigt vegetation                                      2. Klasse, Kraftigt vegetation                                                                                         

       

3. Klasse, Moderat til kraftig vegetation                       4.   Klasse, Lav til moderat vegetation                                                                                                               

 

5.  Klasse, Meget lav til lav vegetation                                    6.  Klasse, Ingen til lav vegetation 

 

Ovenstående eksempel 1 til 6 er udført med 4 behandlinger over en 2 årige periode, med Elmo 
system varmt vand tilsat isolerende varmt skum 

Ved at klassificere ukrudtsklasserne er det muligt at arbejde målrettet. På anmodning tilbyder vi 
dig dokumentation af vores arbejde gennem overvågning. 
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Fortov 

 

 

 

Grus områder 
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Hegn behandling  

 

 

 

Vandbundne stier. 
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Boldbaner 

 

 

Parker og beskyttede områder 
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Skrå flader 

 

Kirkegårde 
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Stauder ( Bjørneklo ) 

 

Vejområder og trafikområder 

Jernbane. 
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Militær 

 

Lufthavne 

 

 

   ELMO GmbH                                                     BPKmaskiner 

    Am Stadtwalde 15          Kalenderparken 42 
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    Tyskland                                                                     Danmark 

     +49 (0) 5971 - 63 36                                               + 45 20774000 

    Fax: +49 (0) 5971 - 87 00 0                                     www. bpkmaskiner.dk                                      

    www.elmotherm.eu                                                bruno@bpkmaskiner.dk 
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